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Dauervorzelt Allgau Zelttiefe 250, Breite 450 cm

Informationen

Spezifikationen

MaRe 450x250 cm Anbauhdhe
Packmaf 120x80x69 cm Farbe
Nettogewicht 110 kg Fir Freizeitfahrzeug
Bruttogewicht 111 kg Gestangetyp
Katalogseite 26 Lieferumfang

Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC
gefertigt. Ein doppelter Erdstreifen mit angendhtem Keder
ermdglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu

verschieben. Hohlsdume am Vordach und innen unter den

Material Textil

Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern auf8en Typenbezeichnung
erlauben eine zuséatzliche Gestange-Montage (Sturmge- ZeltgroRe

sténge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reil3ver-

schluss verschlieBen. Der dreiseitige Dachiiberstand betragt Zelttiefe

ca. 25 cm, die 40 cm breite Uberwurflasche befindet sich
langsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten
Sturmclips (Sturmgurte optional erhiltlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander
austauschbar. Die hochrollbare Eingangstir ist mit einer
optionalen Moskitonetztiir (075/449) kombinierbar. Senk-
rechte Klettkandle ermdglichen eine weitere Fixierung des
Gestinges sowie ein schnelles Offnen und SchlieBen.

Seitenwadnde: gegeneinander austauschbar, mit ver-
schlieBbarer Dauerhochentliiftung. Ein Seitenteil verfligt
Uber ein grof3es Gazefenster mit Klarsichtabdeckung und
dartiber eine Fensterklappe aus PVC. Das andere Seitenteil
hat eine seitlich anrollbare Tur mit Gaze, Klarsichtfolie und
Fensterklappe aus PVC.
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Frankana Freilc

235-250cm
grau
Wohnwagen
Stahl

2 32 mm Stahlgestdnge,
Abspannmaterial, Gardinen,
Zelt

beidseitige PVC-Beschichtung,
100 % PVC Polyvinylchlorid

Allgdu
450
250 cm



https://www.frankana.de/de/dauervorzelt-allgaeu-zelttiefe-250-075136-01.html

Riickwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich
mittels ReiBverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die
Rickwandhohe ist zwischen 235 cm und 250 cm variierbar.

Material: Vorderwand, Seitenwande und Dach bestehen
aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-
Planenstoff.

Gestange: g 32 mm Stahlgestdnge (5 Dachstangen, 8 senk-
rechte Stangen, Vordachgestédnge).
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