
KDK Wechselstromzähler
Mechanischer Wechselstromzähler:
Geeicht für 16 Jahre
- instandgesetzt nach VDEW-Richtlinien
- mechanisches Rollenzählwerk mit 

Zählwerksnullstellung (nur der Verbrauch 
bei der Prüfung auf dem Zählwerk)

- geeignet für Verrechnungszwecke
 Nur geeichte Zähler dürfen zu 

Verrechnungszwecken eingesetzt werden.

Best.-Nr.: Strom:
111030 10(30)A
111040 10(40)A
111060 10(60)A

Mechanischer Wechselstromzähler:
Nur für interne Messungen
- regeneriert
- mechanisches Rollenzählwerk mit 

Zählwerksnullstellung
- für interne Messungen, nicht zu 

Verrechnungszwecken einsetzbar.

Best.-Nr.: Strom:
101030 10(30)A 
101040 10(40)A
101060 10(60)A

E Technische Daten

Nennspannung: 230V, 50Hz
Genauigkeitsklasse 2

Mögliche Optionen (nicht bei allen Strömen):
Impulsausgang:  -S0
Doppeltarifausführung: -DT
Rücklaufsperre: -Rü
Eichschein/Zertifi kat -Z
Mit PTB-Zulassung

E Schaltbild
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