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ON-BOARD-LADEGERÄT

PB OBC 12/25
AGM - GEL - NASS -  LFP

TECHNISCHE DATEN
Netzspannung (V) 230V +/-10% (50-60Hz)

Stromaufnahme (A eff.) 1.8A @ 230V

Sicherung Netz T 10 A 250V Miniatursicherung

Ladespannung 12V

Ladenennstrom 25A

Effizienz 93 %

Sicherung Ausgang Elektronischer reversibler Verpolschutz

Ladekennlinien siehe Kennlinientabelle

Kühlungsart Konvektion (ohne Lüfter)
Temperaturüberwachung
(für alle Batterietypen) Temperaturfühler (optional)

Umgebungstemperatur 0°C - 40°C

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Schutzklasse SK I

Normen EN 61000-6-3; EN 61000-6-2; EN 61000-3-3;
EN61000-3-2; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN61000-4-4

Zusätzlicher Lieferumfang Bedienungsanleitung

Gehäuse Abmessungen BxHxT:  150x65x160mm (ohne Befestigungslaschen)

Farbe Aluminium

Gewicht 2.0kg

Ladekabel 2.0m / 2 x 4.0mm²

Fahrzeugtypen
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