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CAP 500M plus
Vollautomatische, portable Camping
SAT-Anlage für Astra 19,2° Ost
Artikelnummer: 203500004

Vollautomatische, portable Camping SAT-Anlage für Astra 19,2° Ost inklusive CAP-Konverter V2 und WLAN-USB-Stick UFZ 131 für
Live-TV/-Radio-Streaming auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol-App (iOS und Android).

Mit dem Komplettpaket CAP 500M Plus wird Camping-Fernsehen einfach, portabel und somit mobil und flexibel. Sehen Sie Ihre
Lieblings-TV-Programme auf dem Fernseher oder sogar auf dem Smartphone/Tablet über die kostenlose App CAPcontrol.

Selbstausrichtend (Astra 19,2° Ost)
Leicht, portabel und somit mobil und flexibel einsetzbar
Live-Streaming auf mobile Endgeräte in Verbindung mit der kostenlosen CAPcontrol-App (iOS und Android)
TV-Empfang innerhalb von typ. 90 s
Kompaktes Design und dadurch geringer Platzbedarf
Diebstahlsicherung

https://www.kathrein-ds.com/produkte/camping-caravaning/camping-sat-anlagen-pakete/cap-500m-plus
https://www.kathrein-ds.com/produkte/camping-caravaning/camping-sat-anlagen-pakete/cap-500m-plus
https://www.kathrein-ds.com/produkte/camping-caravaning/camping-sat-anlagen-pakete/cap-500m-plus
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Technische Daten:

Typ: CAP 500M
Bestell-Nr.: 203500003
Versorgungsspannung LNB: 13 – 18 V
Eingangsfrequenz: 10,70 – 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz: 950 – 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.): 9,75 GHz | 10,60 GHz
Antennengewinn bei 11,7 GHz: 31,0 dBi
EIRP min.: 51 dBW
Satellitensuchzeit typ.: 90 s
Max. Leistungsaufnahme: 5,4 W (während des Suchlaufs)
Abmessungen (Ø x H): 450 x 440 mm
Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang:

CAP 500M
CAP-Konverter V2
WLAN-USB-Stick UFZ 13

Downloads

CAP 500M - Produktdatenblatt (Version: v 01/2023 - Größe: 432 kB)
Test der CAP 500M in der audiovision 3/2021 (Version: cap500m - Größe: 992 kB)
CAP 500M - User Manual EN (Version: 1 - Größe: 1 MB)
CAP 500M - Bedienungsanleitung (Version: 1 - Größe: 961 kB)

https://www.kathrein-ds.com/download/cap-500m-produktdatenblatt/?tmstv=1674648090
https://www.kathrein-ds.com/download/test-der-cap-500m-in-der-audiovision-3-2021/?tmstv=1674648090
https://www.kathrein-ds.com/download/cap-500m-user-manual/?tmstv=1674648090
https://www.kathrein-ds.com/download/cap-500m-bedienungsanleitung/?tmstv=1674648091
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Produkt Galerie:


