
Spezifikationen946 – 980 cm08250 cm

Farbe grau

Für Freizeitfahrzeug Wohnwagen

Gestängetyp Aluminium

Lieferumfang 1 Verandastange, 2 
Packtaschen, Abspannmaterial, 
Luftpumpe, Radkastenblende, 
Windschutzblende, Zelt

Material Textil 100 % PES Polyester

Umlauf 946 – 980 cm

UPF (UV Protection 
Factor) UPF 50

Zeltgröße 08

Zelttiefe 250 cm

Informationen

Maße 465 x 260 x 250 cm

Packmaß 120 x 49 x 48,2 cm

Nettogewicht 27 kg

Bruttogewicht 30 kg

Katalogseite 185

Luna Plus ist eine Einzug-Sackmarkise, die mit dem im 
Lieferumfang enthaltenen Komplettzubehör einfach zum 
vollwertigen Vorzelt erweitert werden kann.
Durch die im Profil integrierten Aufstellstangen und Rafter 
ist die Luna Plus in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Einmal in 
die Kederleiste eingezogen, verbleibt die Sackmarkise am 
Fahrzeug. Am Stellplatz wird die Markise ausgerollt, Auf-
stellstangen und Rafter aus der Frontleiste ausgeklappt und 
die Markise stabilisiert – schon steht der Schattenplatz. Im 
Lieferumfang sind Seiten- und Frontwände enthalten, die 
nach Bedarf per Reißverschluss angebaut werden können.
Die Anschlussseite des Vorzelts ist mit praktischen Vario-
Ecken ausgestattet, die für eine optimale Passform am 
Wohnwagen sorgen. Diese Vario-Ecken garantieren zudem 
eine perfekte Abdichtung an den Seiten des Caravans, 
sodass Wind und Wetter zuverlässig draußen bleiben.
Luna Plus verfügt über zahlreiche sinnvolle Details, die ein 
gutes Markisenvorzelt haben sollte: Doppelter Erdstreifen, 
Zwangsentlüftung, abgedeckte Reißverschlüsse, Verdunke-
lungen für die Fensteröffnungen und eine Schnellfixierung 
für die aufgeklappten Türen in den Wänden. Verandastan-
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gen, eine Bodenschürze und Abspannmaterial sind eben-
falls im Lieferumfang enthalten.
Vorteile und Spezifikationen:

•	 Sackmarkise für den Einzug in die Kederleiste 
•	 Front- und Seitenwände mit doppeltem Erdstreifen
•	 schneller und einfacher Auf- und Abbau
•	 stabil
•	 Dachmaterial von TenCate
•	 Front- und Seitenwände aus HydroTech® CottonTouch
•	 Windschürze mit Belüftung
•	 Vario-Ecken
•	 getönte Panoramafenster, Türfunktion, Moskitonetze und 
Blickschutz
•	 inklusive Abspannmaterial
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